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Projekt:

Gewasserentwicklung Rénner Werder

Bemessung Steinschwellen

Schwellen-Beckenpass

GEOMETRIE UND BEMESSUNG

Hbhe Grundschwelle w=i 0,20
Wasserpolster tiber Grundschwelle h,=f 0,60
Wasserstandsdifferenz am Riegel Ah={ 0,05
unterer Wasserstand Uber Grundschwelle h,= 0,55
Wasserstand oberhalb Riegel o= 0,80
Wasserstand unterhalb Riegel v= 0,75
Uberfallbeiwert pu=i 0,70
Faktor fUr Spaltverluste f= 1,10
Ruckstaubeiwert o= 0,62
Bemessungsabfluss (Mindestwasserstand) Qnmin = 130
erforderliche Lickenbreite erf. by = 2,00
gewahlte Liuckenbreite gew. by=¢ 2,00
erforderliche Beckenbreite erf. b, =
gewahlte Beckenbreite gew. by, =
erforderliche Beckenlange erf. |, = 4,50
gewahlte Beckenlange gew. |,
WASSERTIEFEN BEI GEGEBENEM ABFLUSS
hl h2 ho hu hm
Q= 1,20 0,55 0,50 0,75 0,70 0,72
Q= 1,30 0,60 0,55 0,80 0,75 0,77
Q= 1,40 0,65 0,60 0,85 0,80 0,83
HYDRAULISCHE NACHWEISE
Abfluss Q A Pp Ah hm Vm Vimax
[m3/s] [m3] [W/m3] [m] [m] [m/s] [m/s]
Q35 1,20 4,34 27,2 0,05 0,72 0,28 0,99
MQ 1,30 4,64 27,5 0,05 0,77 0,28 0,99
Q330 1,40 4,97 27,7 0,05 0,83 0,28 0,99
geforderte Werte: max max min max max
KauIbarsch-FIunder-Regioné 90 0,09 0,60 0,5 1,3
v v v v v

¢ Eingabewerte




