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Projekt:

Bemessung Steinschwellen

GEOMETRIE UND BEMESSUNG

Höhe Grundschwelle w = 0,20

Wasserpolster über Grundschwelle h1 = 0,60

Wasserstandsdifferenz am Riegel Δh = 0,05

unterer Wasserstand über Grundschwelle h2 = 0,55

Wasserstand oberhalb Riegel ho = 0,80

Wasserstand unterhalb Riegel hu = 0,75

Überfallbeiwert μ = 0,70

Faktor für Spaltverluste f = 1,10

Rückstaubeiwert σ = 0,62

Bemessungsabfluss (Mindestwasserstand) Qmin = 1,30

erforderliche Lückenbreite erf. bs = 2,00

gewählte Lückenbreite gew. bs = 2,00

erforderliche Beckenbreite erf. bm = 9,99

gewählte Beckenbreite gew. bm = 6,00

erforderliche Beckenlänge erf. lw = 4,50

gewählte Beckenlänge gew. lw = 5,00

WASSERTIEFEN BEI GEGEBENEM ABFLUSS

h1 h2 ho hu hm

Q = 1,20 0,55 0,50 0,75 0,70 0,72

Q = 1,30 0,60 0,55 0,80 0,75 0,77

Q = 1,40 0,65 0,60 0,85 0,80 0,83

HYDRAULISCHE NACHWEISE

Abfluss Q A PD Δh hm vm vmax

[m³/s] [m³] [W/m³] [m] [m] [m/s] [m/s]

Q35 1,20 4,34 27,2 0,05 0,72 0,28 0,99

MQ 1,30 4,64 27,5 0,05 0,77 0,28 0,99

Q330 1,40 4,97 27,7 0,05 0,83 0,28 0,99

geforderte Werte: max max min max max

90 0,09 0,60 0,5 1,3
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